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Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ποιότητα Universe.                                           
Το προϊόν έχει δημιουργηθεί από την εσωτερική μας ομάδα ανάπτυξης νέων                               
πρωτοποριακών προϊόντων, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.                                
Για την ασφαλέστερη χρήση του προϊόντος ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες.                                

Το προϊόν πρέπει να τοποθετείτε ΜΟΝΟΝ από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Κόβουμε την ταινία ανα μέτρο με φαλτσέτα ακριβώς πάνω 
στην ένδειξη "ΨΑΛΙΔΙ".

Τοποθετούμε τις δύο ακίδες στην διάφανη πλευρά της ταινία 
& τις σπρώχνουμε μέχρι να τερματίσουν.

www.samba-eliezer.gr

Περνάμε την ταινία LED με την τερματική τάπα μέσα στην 
διάφανη θερμοσυστελλόμενη σωλήνα.

Συρρικνώνουμε την θερμοσυστελλόμενη σωλήνα με το 
ανάλογο εργαλείο.

Τρόπος σύνδεσης της LED ταινίας 230V / IP65 / 865lm/m

Τυλίγουμε, με μονωτική ταινία, την ταινία LED μαζί με τις 
ακίδες, αποτρέποντας έτσι στις ακίδες να απομακρυνθούν 

από την ταινία LED.                                  
Περνάμε την ταινία LED μέσα στην διάφανη 

θερμοσυστελλόμενη σωλήνα.

Τοποθετούμε την ταινία LED με την ελεύθερη πλευρά των 
ακίδων μέσα στην υποδοχή της PLUG, &  την σπρώχνουμε 
μέχρι να τερματίσει. Καλύπτουμε την σύνδεση με την θερμο-
συστελλόμενη σωλήνα & την συρρικνώνουμε με το ανάλογο 

εργαλείο. 

Τυλίγουμε, με μονωτική ταινία, την άλλη πλευρά της ταινίας 
LED. 

Τοποθετούμε τήν τερματική τάπα. 


